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1. ÏÓëÜÒ ÓÏÐàâëåíèß C105S 1. JUHTIMISPULT C105S

1.1. Üldist
Juhtimispult C105S on ette nähtud sauna elektri
kerise ja aurusti või neid ühendava Combi kerise 
töö juhtimiseks.

Andurikarbi komponendid jälgivad juhtseadise 
tööd. Temperatuuriandur ja ülekuumenemispiirik 
asuvad andurikarbis. Temperatuuri jälgib NTCter
mistor. Ülekuumenemispiiriku saab lähtestada. Rik
ke korral katkestab ülekuumenemispiirik kerise toite 
püsivalt (ülekuumenemispiiriku lähtestamiseks vaju
tage lähtestusnuppu, vt joonis 6).

Pult on varustatud temperatuuri ja niiskuseanduri
tega, mis tuleb ühendada puldiga vastavalt juhis
tele.

1.2. Tehnilised andmed

1.1. Îáùåå
Ïóëüò óïðàâëåíèÿ C105S ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óïðàâëåíèÿ 
êàìåíêîé ñàóíû è ïàðîãåíåðàòîðîì èëè èõ êîìáèíàöèè 
– êàìåíêîé Combi.

Êîìïîíåíòû áëîêà äàò÷èêîâ îòñëåæèâàþò 
ôóíêöèîíèðîâàíèå áëîêà óïðàâëåíèÿ. Â áëîêå äàò÷èêîâ 
íàõîäÿòñÿ äàò÷èê òåìïåðàòóðû è óñòðîéñòâî çàùèòû îò 
ïåðåãðåâà. Òåìïåðàòóðà îòñëåæèâàåòñÿ òåðìèñòîðîì ñ 
îòðèöàòåëüíûì òåìïåðàòóðíûì êîýôôèöèåíòîì (NTC), 
êðîìå òîãî, èìååòñÿ óñòðîéñòâî çàùèòû îò ïåðåãðåâà, 
êîòîðîå ìîæíî ñáðîñèòü ïîñëå ñðàáàòûâàíèÿ. Â ñëó÷àå 
íåèñïðàâíîñòè, ýòî óñòðîéñòâî çàùèòû îò ïåðåãðåâà 
ïîëíîñòüþ îòêëþ÷èò ïèòàíèå êàìåíêè (óñòðîéñòâî 
çàùèòû îò ïåðåãðåâà ìîæíî ñáðîñèòü, íàæàâ êíîïêó 
ñáðîñà, ñì. ðèñ. 6).

Ïóëüò îáîðóäîâàí äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû, à òàêæå 
äàò÷èêîì âëàæíîñòè, êîòîðûå ïîäêëþ÷àþòñÿ ê Ïóëüòó â 
ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè.

1.2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå: 400 Â 3N, ïåðåìåííûé òîê

íàãðóçêà: ìàêñ. 10,5 êÂò

óïðàâëåíèå êàìåíêè: U, V, W  3500 Âò/ôàçó 
 
óïðàâëåíèå ïàðîãåíåðàòîðà: W1  3500 Âò
âíèìàíèå! 
W è W1 ÷åðåäóþòñÿ, êîãäà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
óïðàâëåíèå ïàðîãåíåðàòîðîì è êàìåíêîé.

Êëàññ çàùèòû: IPX4
Ìîíòàæ ïðîèçâîäèòñÿ ñóõ ïîìåùåíèè, 
çàïðåäåëàìè ïîìåùåíèÿ ñàóíû è ïîìåùåíèÿ äëÿ ìûòüÿ

Äëèòåëüíîñòü âêëþ÷åííîãî ñîñòîÿí: 
4 ÷àñà (ìîæíî èçìåíèòü)

âðåìÿ â ðåæèìå ïðåäâàðèòåëüíîãî âáîð: 0–12 ÷àñîâ

Ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû:
 • ñàóíà: 40–110 °Ñ
  •  ïàðîãåíåðàòîð: 
  Óñòàíîâî÷íàÿ âåëè÷èíà âëàæíîñòè 
  îïðåäåëÿåò òåìïåðàòóðó â ñàóíå

Óñòàíîâêà âåëè÷èíû âëàæíîñò:
 îòí.âë. 10–95% ïðè ìàêñ. òåìïåðàòóðe 100–40 °Ñ

Äàò÷èêè: 
 1.  Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, Óñòðîéñòâî çàùèòû îò   
  ïåðåãðåâà (êàáåëü 4 ì)
 2. Äàò÷èê âëàæíîñòè (êàáåëü 4 ì)

âûêëþ÷àòåëü äëÿ îñâåùåíèÿ: ìàêñ. 100 Âò
âûêëþ÷àòåëü äëÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ: ìàêñ. 100 Âò

Toiteallika pinge: 400 V 3N AC

Koormus: Max. 10,5 kW

Kerise juhtimine: U, V, W 3500 W/Faas

Aurusti juhtimine: W1 3500 W
NB! 
W ja W1 vahelduvad, kui kerise ja aurusti 
juhtimine töötab.

Kaitse: IPX4
Paigaldatakse sauna ja pesuruumist väljapoole, kuiva 
ruumi.

Töötamisaeg: 4 h/taimer (võib muuta)

Eellülitus: 0–12 h

Temperatuuri regulaator:
• Saun: 40–110 °C
• Aurusti: 
 Aurule seatud näitaja määrab maksimaalse 
 temperatuuri saunas.

Niiskuse regulaator:
RH 10%–95% max. temperatuuri korral 100 °C–40 °C

Andurid:
 1.  Temperatuuriandur, Ülekuumenemispiirik 
  (kaabel 4 m)
 2.  Niiskuseandur (kaabel 4 m)

Valguse lüliti: max. 100 W
Ventilatsiooni lüliti: max. 100 W

ER1 Îáðûâ èçìåðèòåëüíîé öåïè äàò÷èêà òåìïåðàòóðû. 
 Temperatuurianduri mõõteahela katkestus.
ER2 Êîðîòêîå çàìûêàíèå èçìåðèòåëüíîé öåïè äàò÷èêà òåìïåðàòóðû. 
 Temperatuurianduri mõõteahela lühis.
 Óñòðàíåíèå:  ïðîâåðüòå èñïðàâíîñòü ïðîâîäîâ è ñîåäèíåíèé â öåïÿõ îò ðàçúåìîâ 3 è 4 ê äàò÷èêó.
 Kõrvaldamine:  Kontrollige anduri klemmide 3 ja 4 ühendusi ning ahelat.
ER3 Îáðûâ â èçìåðèòåëüíîé öåïè çàùèòû îò ïåðåãðåâà.
 Ülekuumenemiskaitselülituse mõõteahela katkestus.
 Óñòðàíåíèå: íàæìèòå êíîïêó ñáðîñà çàùèòû îò ïåðåãðåâà. ðèñ. 6. 
  Ïðîâåðüòå èñïðàâíîñòü ïðîâîäîâ è ñîåäèíåíèé â öåïÿõ îò ðàçúåìîâ 1 è 2 ê äàò÷èêó.
 Kõrvaldamine: Vajutage ülekuumenemiskaitselülituse nullimisnuppu. Joonis 6. 
  Kontrollige anduri klemmide 1 ja 2 ühendusi ning ahelat.

Ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ, ñì. ðèñ. 7à /Tõrketeated, vt. joonist 7A
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2. èíÑÒÐÓÊÖèß ÏÎ ÝÊÑÏëÓàÒàÖèè 2. KASUTUSJUHISED

Ðèñóíîê 1. Âûêëþ÷àòåëè è ñèãíàëüíûå ëàìïû   
 ïóëüòà óïðàâëåíèÿ
Joonis 1.  Juhtimispuldi lülitid ja indikaatorid

Ïåðåä âêëþ÷åíèåì êàìåíêè ñëåäóåò âñåãäà 
ïðîâåðÿòü, ÷òî íàä êàìåíêîé èëè â áëèæíåé 
äèñòàíöèè íåò íèêàêèõ òîâàðîâ.

Enne kerise sisselülitamist peab alati kontrollima, 
et kerise peal või selle läheduses ei oleks mingeid 
esemeid.

ER5 Ðàçîìêíóòà èçìåðèòåëüíàÿ öåïü òåìïåðàòóðû äàò÷èêà âëàæíîñòè.
 Niiskuseanduri temperatuuri mõõteahela katkestus.
ER6 Êîðîòêîå çàìûêàíèå èçìåðèòåëüíîé öåïè òåìïåðàòóðû äàò÷èêà âëàæíîñòè.
 Niiskuseanduri temperatuuri mõõteahela lühis.
 Óñòðàíåíèå: ïðîâåðüòå èñïðàâíîñòü ïðîâîäîâ è ñîåäèíåíèé â öåïÿõ îò ðàçúåìîâ 5 è 6 ê äàò÷èêó.
 Kõrvaldamine: Kontrollige anduri klemmide 5 ja 6 ühendusi ja ahelat.
Íà äèñïëåå âñå âðåìÿ ïîêàçûâàåòñÿ òîëüêî âûáðàííîå çíà÷åíèå âëàæíîñòè.
Suhtelise õhuniiskuse näidu väärtus püsib näidikul muutumatuna.
Óñòðàíåíèå:  ïðîâåðüòå èñïðàâíîñòü ïðîâîäîâ îò ðàçúåìîâ 7, 8, 9 è 10 ê äàò÷èêó âëàæíîñòè.
Kõrvaldamine:  Kontrollige klemmidelt 7, 8, 9 ning 10 niiskuseandurisse suunduvaid ahelaid.

1. Ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü.
2. Óïðàâëÿþùèé âûêëþ÷àòåëü äâîéíîãî äåéñòâèÿ  
 äëÿ ïàðîãåíåðàòîðà:
• íàæàòèå íà êíîïêó ð âêëþ÷åíèå ïàðîãåíåðàòîðà
• âòîðîå íàæàòèå íà êíîïêó ð îòêëþ÷åíèå 
 ïàðîãåíåðàòîðà
• ïîâîðîò êíîïêè  ð óñòàíîâêà æåëàåìîé 
 âëàæíîñòè: îòí.âë. 20-95%. Ñèãíàëüíàÿ ëàìïà 
 12  ìèãàåò âî âðåìÿ ðåãóëèðîâêè.
3. Óïðàâëÿþùèé âûêëþ÷àòåëü äâîéíîãî äåéñòâèÿ 
 äëÿ êàìåíêè:
• íàæàòèå íà êíîïêó ð âêëþ÷åíèå êàìåíêè
• âòîðîå íàæàòèå íà êíîïêó ð îòêëþ÷åíèå êàìåíêè
• ïîâîðîò êíîïêè ð óñòàíîâêà æåëàåìîé 
 òåìïåðàòóðû ñàóíû. Ñèãíàëüíàÿ ëàìïà 13 
 ìèãàåò âî âðåìÿ ðåãóëèðîâêè.
4. Óïðàâëÿþùèé âûêëþ÷àòåëü óñòàíîâêè 
 âåíòèëÿòîðà ñàóíû (ìàêñ. 100 ÂÒ).
5. Óïðàâëÿþùèé âûêëþ÷àòåëü îñâåùåíèÿ ñàóíû 
 (ìàêñ. 100 Âò).
6. Ýêðàí èíäèêàòîðà. Ïîî÷åðåäíî ïîêàçûâàåò 
 òåìïåðàòóðó è âëàæíîñòü ñàóíû. 
 Òåìïåðàòóðó – êîãäà ãîðèò ñèãíàëüíàÿ ëàìïà 13,  
 è âëàæíîñòüêîãäà  ãîðèò ñèãíàëüíàÿ ëàìïà 12.
7. Ñèãíàëüíàÿ ëàìïà ãîðèò, åñëè êîí÷èëàñü âîäà â 
 ïàðîãåíåðàòîðå.
8. Çåëåíàÿ ñèãíàëüíàÿ ëàìïà – ïàðîãåíåðàòîð   
 âêëþ÷åí.
 Ñèãíàëüíàÿ ëàìïà ìèãàåò – âûáðàíî 
 ïðåäâàðèòåëüíîå óñòàíîâî÷íîå âðåìÿ.
9. Çåëåíàÿ ñèãíàëüíàÿ ëàìïà – êàìåíêà âêëþ÷åíà. 

1. Pealüliti
2. Aurusti 2funktsiooniline lüliti: 

nupulevajutus: aurusti sisselülitamine 
teine nupulevajutus: aurusti väljalülitamine
nupu keeramine: soovitud niiskuse regulee
rimine RH 20%–95%. Indikaator 12 vilgub 
reguleerimise ajal.

3. Kerise 2funktsiooniline lüliti: 
nupulevajutus (r) kerise sisselülitamine 
teine nupulevajutus (r) kerise väljalülitamine
nupu keeramine: soovitud temperatuuri regu
leerimine. Indikaator 13 vilgub reguleerimise 
ajal.

4. Sauna kliimaseadme lüliti max. 100 W
5. Sauna valguse lüliti max. 100 W
6. Ekraan, näitab vaheldumisi sauna temperatuuri 
 ja niiskust. Temperatuurinäidu puhul põleb 
 indikaator 13 ning niiskusenäidu puhul 
 indikaator 12.
7. Indikaator, mis süttib, kui aurustis on vesi otsas.
8. Aurusti indikaator:
 roheline – aurusti on sisse lülitatud;
 vilgub – eellülitusaeg on  valitud.
9. Kerise indikaator:
 roheline – keris on sisse lülitatud;
 vilgub – eellülitusaeg  on valitud.
10. Kliimaseadme indikaator, põleb, kui 
 kliimaseade on sisse lülitatud.
11. Valgustuse indikaator, põleb, kui valgustus on 
 sisse lülitatud.

•

•

•

•

•

•
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 Ñèãíàëüíàÿ ëàìïà ìèãàåò – âûáðàíî 
 ïðåäâàðèòåëüíîå óñòàíîâî÷íîå âðåìÿ.
10. Ñèãíàëüíàÿ ëàìïà ãîðèò, åñëè 
 êîíäèöèîíèðîâàíèå âêëþ÷åíî.
11. Ñèãíàëüíàÿ ëàìïà ãîðèò, åñëè îñâåùåíèå 
 âêëþ÷åíî.
12. Åñëè ñèãíàëüíàÿ ëàìïà ãîðèò, òî íà èíäèêàòîðå 
 ïîêàçûâàåòñÿ âåëè÷èíà âëàæíîñòè.
13. Åñëè ñèãíàëüíàÿ ëàìïà ãîðèò, òî íà èíäèêàòîðå 
 ïîêàçûâàåòñÿ òåìïåðàòóðà.
14. Åñëè ñèãíàëüíàÿ ëàìïà ãîðèò, òî íà èíäèêàòîðå 
 ïîêàçûâàåòñÿ âðåìÿ ïðåäâàðèòåëüíîé óñòàíîâêè.

2.1. Óñòàíîâêà âðåìåíè â ðåæèìå 
ïðåäâàðèòåëüíîãî âûáîðà è äëèòåëüíîñòè 
âêëþ÷åííîãî ñîñòîÿíèÿ
Âûáîð âðåìåíè ìîæíî âûïîëíèòü òîëüêî òîãäà, êîãäà 
ôóíêöèÿ ðàáîòû êàìåíêè è/èëè ïàðîãåíåðàòîðà âêëþ÷åíà 
(âûêëþ÷àòåëè 2 è/èëè 3).

2.2. âðåìÿ â ðåæèìå ïðåäâàðèòåëüíîãî 
âûáîðà
Åñëè íóæíî, ÷òîáû êàìåíêà ïîäêëþ÷èëàñü ïî èñòå÷åíèè 
çàðàíåå óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè, òî âûêëþ÷àòåëü 
óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî íàæèìàòü íåïðåðûâíî â òå÷åíèå 
îê. 3 ñåêóíä, ïîñëå ÷åãî ùèò óïðàâëåíèÿ ïåðåõîäèò 
â ðåæèì óñòàíîâêè âðåìåíè. Íà èíäèêàòîðå ïîÿâèòñÿ 
öèôðà 3.9 (çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà), êîòîðàÿ îáîçíà÷àåò 
äëèòåëüíîñòü âêëþ÷åííîãî ñîñòîÿíèÿ â ÷àñàõ. Ïîñëå 
ïîâîðîòà ðó÷êè ðåãóëèðîâî÷íîãî âûêëþ÷àòåëÿ (3) ïî 
÷àñîâîé ñòðåëêå ðåëå ðàçìûêàþòñÿ (ñëûøèòñÿ ùåë÷îê), 
ïèòàíèå êàìåíêè ïðåðûâàåòñÿ, è êîëè÷åñòâî ÷àñîâ 
âðåìåíè ïðåäâàðèòåëüíîãî âûáîðà íà÷èíàåò ðàñòè îò 
0.0 âïëîòü äî 18.0. Óñòàíîâêà îñòàâëÿåòñÿ íà æåëàåìîì 
âðåìåíè ïðåäâàðèòåëüíîãî âûáîðà. Óñòàíîâëåííîå âðåìÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî âûáîðà óìåíüøàåòñÿ ïîñòóïåí÷àòî 
íà 0.1 ÷àñà, è êàìåíêà ïîäêëþ÷èòñÿ, êîãäà âðåìÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî âûáîðà áóäåò íà íóëå. Ñèãíàëüíûå ëàìïû 
14 (âðåìÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî âûáîðà), 8 (ïàðîãåíåðàòîð) 
è 9 (êàìåíêà) áóäóò ìèãàòü äî òåõ ïîð, ïîêà êàìåíêà íå 
ïîäêëþ÷èòñÿ. Ñ íàñòîÿùåãî ìîìåíòà óñòàíîâêè êàìåíêà 
áóäåò âêëþ÷åííîé â òå÷åíèå 3.9 ÷àñîâ (çàâîäñêàÿ 
óñòàíîâêà), åñëè ÷åðåç ðåãóëèðîâî÷íûé âûêëþ÷àòåëü (3) 
ùèòà óïðàâëåíèÿ êàìåíêà íå áóäåò îòêëþ÷åíà ðàíåå.

2.3. âðåìÿ â ðåæèìå âêëþ÷åííîãî ñîñòîÿíèÿ
Íåïðåðûâíîå íàæàòèå â òå÷åíèå 3 ñåêóíä íà 2-
ôóíêöèîíàëüíûé âûêëþ÷àòåëü óïðàâëåíèÿ (3) ùèòà 
óïðàâëåíèÿ ïåðåêëþ÷àåò ùèò óïðàâëåíèÿ â ðåæèì 
óñòàíîâêè âðåìåíè. Íà èíäèêàòîðå ïîÿâëÿåòñÿ öèôðà 3.9 
(çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà), êîòîðàÿ îáîçíà÷àåò äëèòåëüíîñòü 
íàõîæäåíèÿ âî âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè â ÷àñàõ. Áîëåå 
êîðîòêîå âðåìÿ âêëþ÷åííîãî ñîñòîÿíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü, 
ïîâåðíóâ âûêëþ÷àòåëü ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè. Öèôðû 
íà èíäèêàòîðå áóäóò óìåíüøàòüñÿ ñ 3.9 âïëîòü äî 0.0. 
Óñòàíîâêà âðåìåíè îñòàâëÿåòñÿ íà æåëàåìîì âðåìåíè 
íàõîæäåíèÿ âî âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè. Óñòàíîâëåííîå 
âðåìÿ âêëþ÷åííîãî ñîñòîÿíèÿ óìåíüøàåòñÿ ïîñòóïåí÷àòî 
íà 0.1 ÷àñà, è êàìåíêà è/èëè ïàðîãåíåðàòîð îòêëþ÷àþòñÿ, 
êîãäà âðåìÿ âêëþ÷åííîãî ñîñòîÿíèÿ áóäåò íà íóëå.

12. Indikaatori põledes on ekraanil niiskusenäit.
13.  Indikaatori põledes on ekraanil 
 temperatuurinäit.
14.  Indikaatori põledes on ekraanil eellülitusaeg.

2.1. Eellülitusaja ja töötamisaja seadmine
Ajad võib valida alles siis, kui kerise ja aurusti toi
mingud on juba valitud (lülitid 2 ja 3).

2.2. Eellülitusaeg
Kui soovitakse, et keris lülituks sisse teatud aja pä
rast, hoidke lülitit (3) allavajutatuna umbes 3 se
kundit, et juhtimispult läheks üle aja seade reziimile. 
Ekraanile ilmub arv 3.9 (programmeeritud tehases), 
mis tähistab töötamisaega tundides. Keerates lülitit 
(3) päripäeva, lülitub relee lahti (kuuldub klõpsatus), 
vool kerisesse katkeb ja eellülitusaja tunnid hakka
vad kasvama 0.0st 18.0ni. Seatud aeg näitab 
soovitud eellülitusaega. Seatud eellülitusaeg vähe
neb 0.1 tunni kaupa ja keris lülitub sisse hetkel, mil 
eellülitusaeg on kahanenud nullini. Indikaatorid 14 
(eellülitusaeg), 8 (aurusti) ja 9 (keris) vilguvad nii 
kaua, kuni keris lülitub sisse. Sellest hetkest alates 
töötab keris 3,9 tundi (programmeeritud tehases), 
juhul kui juhtimispuldi lülitist (3) ei lülitada kerist 
varem välja.

2.3. Töötamisaeg
Kui juhtimispuldi kahefunktsioonilist lülitit (3) hoida 
3 sekundit allavajutatuna, läheb juhtimispult üle aja 
seade reziimile. Ekraanile ilmub arv 3.9 (program
meeritud tehases), mis tähendab töötamisaega tun
dides. Lühema töötamisaja saab, kui keerata lülitit 
vastupäeva. Ekraanil arv 3.9 kahaneb kuni 0.0ni. 
Aja seade reziim jäetakse näitama valitud töötamis
aega. Seatud töötamisaeg väheneb 0.1 tunni kaupa 
ja keris ja aurusti lülituvad välja hetkel, mil tööta
misaeg on kahanenud nullini.
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Ï ó ë ü ò  ó ï ð à â ë å í è ÿ 
óñòàíàâëèâàåòñÿ çà ïðåäåëîì 
ïîìåùåíèÿ ïàðèëêè, â ñóõîì 
ïîìåùåíèè (îêðóæàþùàÿ 
òåìïåðàòóðà > +0 °Ñ).

â í è ì à í è å !  Ï ó ë ü ò 
ó ï ð à â ë å í è ÿ  í å ë ü ç ÿ 
óñòàíàâëèâàòü âïîòàé â 
êîíñòðóêöèè ñòåí. Ñì. 
ðèñóíîê 2.

Juhtimispult paigaldatakse 
väljapoole leiliruumi, kuiva 
ruumi, (ruumi temperatuur 
peab olema üle +0 °C).

NB! Juhtimispult i  e i 
tohi paigaldada seinakon
struktsioonide sisse (vt. joo
nis 2).

Ðèñóíîê 5. Èíñòðóêöèè ïî ïîäêëþ÷åíèþ ïðîâîäêè 
äàò÷èêà ê êëåììíîé ïëàíêå

Joonis 5. Andurijuhtmete paigaldamine klemmiribale

Ðèñóíîê 4. Íàñòåííûé ìîíòàæ ïóëüòà
Joonis 4. Puldi kinnitamine seina

Ðèñóíîê 3. Ñíÿòèå êðûøêè
Joonis 3. Puldi katte eemaldamine

Ðèñóíîê 6. Êíîïêà ñáðîñà óñòðîéñòâà çàùèòû îò 
ïåðåãðåâà

Joonis 6. Ülekuumenemispiiriku lähtestusnupp

1

!

2

Ðèñóíîê 2.  Íàñòåííûé ìîíòàæ ïóëüòà óïðàâëåíèÿ
Joonis 2.  Juhtimispuldi paigaldamine seina

!

!

3.1. Ñíÿòèå êðûøêè
Êðûøêà îòäåëÿåòñÿ ñî ñòîðîíû âåðõíåãî êðàÿ ïîñëå 
íàæàòèÿ îòâåðòêîé íà ôèêñàòîðíûé ÿçû÷îê êðûøêè. Ñì. 
ðèñóíîê 3.

3.2. íàñòåííûé ìîíòàæ
Â äîííîé ÷àñòè ùèòà óïðàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû 
îòâåðñòèÿ äëÿ òðåõ (3) âèíòîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ïóëüò 
êðåïèòñÿ ê ñòåíå. Ñì. ðèñóíîê 4.

3.1. Katte eemaldamine
Juhtimispuldi katet saab eemaldada ülemisest ser
vast, kui vajutada katte lukustuskeelt kruvikeeraja
ga. Vt. joonis 3.

3.2 Puldi kinnitamine seina
Puldi tagaseinas on augud kolmele (3) kruvile, mille
ga pult seina kinnitatakse. Vt. joonis 4.

3. èíÑÒÐÓÊÖèß ÏÎ ÓÑÒàíÎâÊå 3. PAIGALDUSJUHIS
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Ðèñóíîê 7À. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êîðîáîê äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ 
 C105S êàìåíîê ñ íàñòåííûì ìîíòàæîì
Joonis 7A. C105S juhtimispuldi soojuse- ja niiskuseanduri karpide asetus seinal, vastavalt seina
 kinnitatud kerise asukohale

3.3. Ìîíòàæ êîðîáîê äàò÷èêîâ
Äëÿ òîãî, ÷òîáû îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå êàìåíêàìè 
òèïà Combi ñ íàñòåííûì ìîíòàæîì, à òàêæå 
êàìåíêîé è îòäåëüíûì ïàðîãåíåðàòîðîì ñ ïîìîùüþ 
ïóëüòà óïðàâëåíèÿ C105S, íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü 
ïîäêëþ÷àåìûé ê ïóëüòó äàò÷èê òåìïåðàòóðû íà ñòåíó 
ñàóíû íàä êàìåíêîé, ïî öåíòðàëüíîé îñè, ïðîõîäÿùåé 
ïî øèðèíå êàìåíêè, íà ðàññòîÿíèè 100 ìì â íèæíåì 
íàïðàâëåíèè îò ïîòîëêà.

Äàò÷èê âëàæíîñòè íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü íà ñòåíó 
ñàóíû êàê ìîæíî äàëüøå îò êàìåíêè, íà ðàññòîÿíèè 
500–700 ìì â íèæíåì íàïðàâëåíèè îò ïîòîëêà.

Ïðè óïðàâëåíèè êàìåíêàìè òèïà Combi ñ íàïîëüíûì 
ìîíòàæîì, à òàêæå îòäåëüíûì ïàðîãåíåðàòîðîì 

3.3 Andurikarpide paigaldamine
Sauna seina kinnitatavate Combi keriste ning kerise 
ja eraldiasetseva aurusti (Harvia SS20) juhtimiseks 
juhtimispuldi C105S kaudu tuleb puldiga ühenda
tav temperatuuriandur paigaldada sauna seina keri
se kohale, kerise laiussuuna keskjoonele, 100 mm 
allapoole lage.

Niiskuseandur tuleb paigaldada sauna seina, või
malikult  kaugele kerisest,  500–700 mm allapoole 
lage.

Kui juhtimispuldiga C105S juhitakse põrandale 
paigaldatud Combi kerist või põrandal paiknevat 
kerist koos eraldi asetseva aurustiga, tuleb puldi
ga ühendatav temperatuuriandur paigaldada sauna 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KV50SE
KV60SE
KV80SE 
KV90SE

D23E
D36E
KV30E
KV45E
KV60E
KV80E
M45E
M60E
M80E
M90E
KIP45E
KIP60E
KIP80E
KIP90E min. 150

1
0
0

1
0
0

m
in

. 
5
0
0

m
ax

. 
7
0
0

m
in

. 
5
0
0

m
ax

. 
7
0
0

m
in

. 
1
1
0
0

1
0
0

4 x 0,25 mm²

6 x 0,25 mm²

C105S

   NIISKUSEANDUR

    TEMPERATUURIANDUR

   NIISKUSEANDUR

    TEMPERATUURIANDUR

LUBATUD ALA

/PUNANE
/ROHELINE

/HALL
/KOLLANE

/VALGE

/SININE
/VALGE

/SININE

/PUNANE
/KOLLANE
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Ðèñóíîê 7á.  Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êîðîáîê äà ò÷èêîâ òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ C105S 
êàìåíîê ñ íàïîëüíûì ìîíòàæîì

Joonis 7B. C105S juhtimispuldi soojuse- ja niiskuseanduri karpide asetus, vastavalt põrandale kinnitatud kerise asukohale

è êàìåíêîé ñ íàïîëüíûì ìîíòàæîì ñ ïîìîùüþ 
ùèòà óïðàâëåíèÿ C105S, íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü 
ïîäêëþ÷àåìûé ê ùèòó äàò÷èê òåìïåðàòóðû íà ñòåíó 
ñàóíû íàä êàìåíêîé, ïî öåíòðàëüíîé îñè êàìåíêè, íà 
ðàññòîÿíèè 100 ìì â íèæíåì íàïðàâëåíèè îò ïîòîëêà. 
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû ìîæíî òàêæå óñòàíîâèòü íà ïîòîëîê 
íàä êàìåíêîé, íà ðàññòîÿíèè 200 ìì îò âåðòèêàëüíîé 
îñè öåíòðàëüíîé òî÷êè êðàÿ êàìåíêè. 

âíèìàíèå! â òàáëèöå ïðèâîäèòñÿ òàêæå 
ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå äëÿ êàìåíêè îò òîé 
ñòåíû, íà êîòîðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ äàò÷èê 
òåìïåðàòóðû.

âíèìàíèå! íå óñòàíàâëèâàéòå äàò÷èê íà 
ðàññòîÿíèè ìåíåå 1000 ìì îò íåíàïðàâëåííîãî 
âåíòèëÿòîðà èëè íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 500 ìì 
îò âåíòèëÿòîðà, äåéñòâóþùåãî â íàïðàâëåíèè îò 
äàò÷èêà. Ñì. ðèñ. 8. Ïîòîê âîçäóõà âáëèçè äàò÷èêà 
îõëàæäàåò äàò÷èê è ïðèâîäèò ê íåòî÷íîñòè ïîêàçàíèé 
óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå âîçìîæåí ïåðåãðåâ 
êàìåíêè.

âíèÌàíèå! ÄàÒ×èÊ ÒåÌÏåÐàÒÓÐÛ íåëÜÇß 
ÓÑÒàíàâëèâàÒÜ ÒàÌ, ãÄå èÌååÒÑß ÏÐßÌÎå 
âÎÇÄåÉÑÒâèå ÏàÐà, âÛÕÎÄßÙåãÎ èÇ 
ÏàÐÎãåíåÐàÒÎÐà.

seina kerise kohale, kerise laiussuuna keskjoonele, 
100 mm allapoole lage. Temperatuurianduri võib ka 
paigaldada kerise kohale lakke, 200 mm kaugusele 
kerise serva keskkoha vertikaaljoonest. 

NB! Tabelis on ka antud kerise maksimaalne kau
gus seinast, millele temperatuuriandur on paigalda
tud.

NB! Ärge paigaldage temperatuuriandurit lähema
le kui 1000 mm igasuunalisest ventilatsiooniavast 
või 500 mm andurist eemale suunatud ventilatsioo
niavast. Vt joonis 8. Õhuvool ventilatsiooniava lä
hedal jahutab andurit, mis annab juhtimiskeskusele 
ebatäpseid temperatuuri näitusid. Selle tulemusena 
võib keris üle kuumeneda.

NB! TEMPERATUURIANDURIT EI TOHI PAIGAL
DADA OTSE AURUSTIST VÄLJAPAISKUVA AURU 
MÕJUPIIRKONDA.
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Òàáëèöà1.
Tabel 1.

3.4. Ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ 3.4. Elektriühendused

3-ôàçíàÿ ñåòü/3faasiline ühendus
C105S+SS20+ÊàÌåíÊà/KERIS

360° 180°

>1000 mm
>500 mm

Ðèñóíîê 8. Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó 
äàò÷èêîì è âåíòèëÿòîðîì

Joonis 8. Anduri minimaalne kaugus 
ventilatsiooniavast

1

L3

W W1 PU3U2 N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

L2
L1

N

NN L1

400V/230V 3N

N UL2 L3 V

C105S

PE

234

380V/220V 3N

K

A C

A

MN

W1

L P N

1 2

4

STEAMER SS20

N U V W

4 x 0,25 mm²

6 x 0,25 mm²    l=4 m

KAITSMED

ANDUR

ÜLEKUUMENEMISKAITSE

ANDUR

VALGE

KOLLANE

PUNANE

VALGE

PUNANE

KOLLANE 

SININE

ROHELINE

HALL

SININE

NIISKUSEANDUR

max.

max.

max.

VENTILAATOR

VALIK

VALGUSTI

LÜLITUSTOOS

KERIS
max.

ELEKTRIKILP

LEKKEVOOLUKAITSE
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C105S + KV50SEAKV90SEA (T7CAT9CA)

C105S + KV50SEKV90SE, T7CT9C

àâòîìàòè÷åñêîå çàïîëíåíèå âîäû/Automaatne veega täitmine

1

2 4

1

L3

KV50SE-90SE
T7C-T9C

W W1 PU3U2 N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

L2
L1

N

NN L1

400 V/230 V 3N~

N UL2 L3 V

C105S

PE

234

380 V/220 V 3N~

K

N W1NN PU V W

A

B

A+B

A

4 x 0,25 mm²

6 x 0,25 mm²    l=4 m

VENTILAATOR

VALIK

VALGUSTI

LÜLITUSTOOSELEKTRIKILP

KAITSMED

ANDUR

ÜLEKUUMENEMISKAITSE

ANDUR

KERISmax. 100 W

max.
100 W

max. 100 W

VALGE

KOLLANE

PUNANE

VALGE

PUNANE

KOLLANE 

SININE

ROHELINE

HALL

SININE

NIISKUSEANDUR

LEKKEVOOLUKAITSE

1

L3

W W1 PU3U2 N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

L2
L1

N

NN L1

400V/230 V 3N~

N UL2 L3 V

C105S

PE

234

380V/220 V 3N~

K

N W1NN PU V W

A

B

A+B

A

KV50SEA-90SEA
T7CA-T9CA

1

2 4

6 x 0,25 mm²    l=4 m

4 x 0,25 mm²

max. 100 W

max.
100 W

max. 100 W

VENTILAATOR

VALIK

VALGUSTI

LÜLITUSTOOS

KAITSMED

ANDUR

ÜLEKUUMENEMISKAITSE

ANDUR

KERIS 

VALGE

KOLLANE

PUNANE

VALGE

PUNANE

KOLLANE 

SININE

ROHELINE

HALL

SININE

NIISKUSEANDUR

ELEKTRIKILP

LEKKEVOOLUKAITSE
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*) Ïîäêëþ÷åíèå êàìåíêè äîëæíî áûòü èçìåíåíî, åñëè âûïîëíÿåòñÿ 1-ôàçíîå ïîäêëþ÷åíèå.
 1faasilise ühenduse puhul tuleb kerise ühendusi muuta.

1-ôàçíîå ïîäêëþ÷åíèå/1faasiline ühendus
C105S + SS20 + ÊàÌåíÊà/KERIS

C105S + KV50SEKV90SE, T7CT9C

1

W W1 PU3U2 N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

NN L1

230 V 1N~

N UL2 L3 V

C105S

234

220 V 1N~

K

C
C

C

C

C

MN L P N

1 2

4

STEAMER SS20

N U V W

PE

NN

*)!

N
L1

D

4 x 0,25 mm2

6 x 0,25 mm2   l=4 m

VENTILAATOR

VALIK

VALGUSTI LÜLITUSTOOS

KAITSMED

ANDUR

ÜLEKUUMENEMISKAITSE

ANDUR

VALGE

KOLLANE

PUNANE

VALGE

PUNANE

KOLLANE 

SININE

ROHELINE

HALL

SININE

NIISKUSEANDUR

max. 100 W

max. 100 W

max.
100 W

KÕIGI FAASIDE 
VÄLJALÜLITI

KERIS
max.

10,5 kW

ELEKTRIKILP

LEKKEVOOLUKAITSE

1

W W1 PU3U2 N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

NN L1N UL2 L3 V

C105S

234

K

B
CC

C

C

PE

1

2 4

KV50SE-90SE
T7C-T9CN W1NN PU V W

4 x 0,25 mm2

6 x 0,25 mm2   l=4 m

230 V 1N~
220 V 1N~

N
L1

D

2000 W

VENTILAATOR

VALIK

VALGUSTI

LÜLITUSTOOS

ANDUR

KERIS

ÜLEKUUMENEMISKAITSE

ANDUR

VALGE

KOLLANE

PUNANE

VALGE

PUNANE

KOLLANE 

SININE

ROHELINE

HALL

SININE

NIISKUSEANDUR

max.100 W

max.100 W

max.
100 W

KAITSMED

KÕIGI FAASIDE 
VÄLJALÜLITI

ELEKTRIKILP

LEKKEVOOLUKAITSE
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C105S + K11GS–K15GS
3-ôàçíàÿ ñåòü/3faasiline ühendus

400 V/230 V 3N~

L3
L2

L1
N

K11GS-
K15GS

380 V/220 V 3N~

PPE N L1 L2 L3 PE N U W1

K1
K2

PE

W W1

230 V 1N~

1234

PN N L1 UL2 L3 V

L1
N

U3U2 K

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

NN

C105S

10A

220 V 1N~

1

2

4

A

B

D

E
C

KAITSMED

KAITSE

ANDUR

VENTILAATOR
/max. 100 W

VALGUSTI
/max. 100 W

VALIK
/max. 100 W

LÜLITUSTOOS

LÜLITUSTOOS

ÜLEKUUMENEMISKAITSE

TERMOSTAAT

ELEKTRIKILP

ELEKTRIKILP

VALGE

KOLLANE

PUNANE

VALGE
PUNANE
KOLLANE 

SININE

ROHELINE
HALL

SININE

NIISKUSEANDUR

KÕIGI FAASIDE 
VÄLJALÜLITI

Mudel
Võimsus
(kW)

Keris
(kW)

Aurusti
(kW)

Kaitsmed Kaablid 400 V 3N~

mm2 mm2 mm2 mm2kaablid (A) kaablid (A)

K11GS 10,3 10,3 (2 x 1,5+2 x 2,15+3) 2,0 10 3 x 16 3 x 1,5 5 x 1,5 5 x 2,5 5 x 2,5

K13,5GS 13,5 13,0 (1,5+2 x 2+3 x 2,5) 2,0 10 3 x 20 3 x 1,5 5 x 1,5 5 x 4,0 5 x 2,5

K15GS 15,5 15,0 (6 x 2,5) 2,0 10 3 x 25 3 x 1,5 5 x 1,5 5 x 6,0 5 x 2,5

AA A D ED CB

LEKKEVOOLU-
KAITSE



230 V 3~, 220 V 3~

Kiukaan tyyppi
Typ av aggregat
Heater type
Ofenmodell

Teho
Effekt
Power
Leistung
(kW)

Kiuasteho
Effekt av aggregat
Heater power
Ofen Leistung
(kW)

Höyrystin
Ånggenerator
Steamer
Verdampfer
(kW)

Kaapelit/Kablar/Cables/Kabel 230/220 V 3~

Sulakkeet
Säkringar
Fuses
Sicherungen

B

mm2

E

mm2

F

mm2

KV90SE 9 3 x 3 2 3 x 16A 2 x 2,5 3 x 2,5 3 x 6

KV80SE 8 3 x 2,67 2 3 x 16A 2 x 2,5 3 x 2,5 3 x 6

KV60SE 6 3 x 2 2 3 x 10A 2 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

KV50SE 5 3 x 1,5 2 3 x 10A 2 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

T9C 9 2 x 3,5 + 2 2 3 x 16A 2 x 2,5 3 x 2,5 3 x 10

T7C 7 3 + 2 + 2 2 3 x 16A 2 x 2,5 3 x 2,5 3 x 6
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KIUAS/AGGREGAT/
HEATER/SAUNAOFEN
KV50SE-90SE
T7C-T9C

KIUAS/AGGREGAT/
HEATER/SAUNAOFEN
KV50SEA-90SEA
T7CA-T9CA

OPTIO
OPTION
max.
100 W

ANTURI/GIVARE/
SENSOR/FÜHLER

TUULETIN
FLÄKT
FAN
LÜFTER
max. 100 W

YLIKUUMENEMISSUOJA/ÖVERHETTNINGSSKYDD/
OVERHEAT PROTECTOR/ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

TERMOSTAATTI/TERMOSTAT/THERMOSTAT

KAIKKINAPAINEN 
AUKIKYTKENTÄ/
BRYTARE FÖR ALLPOLIG 
UTKOPPLING/
SWITCH FOR ALL-POLE 
DISCONNECTION/
SCHALTER FÜR ALLPOLIGE 
ABSCHALTUNG

KOSTEUSANTURI/
FUKTIGHETSGIVARE/
HUMIDITY SENSOR/
FEUCHTESENSOR

VALKOINEN/VIT/
WHITE/WEIß

VALKOINEN/VIT/
WHITE/WEIß

SININEN/BLÅ/
BLUE/BLAU

PUNAINEN/RÖD/
RED/ROT

VIHREÄ/GRÖN/
GREEN/GRÜN

HARMAA/GRÅ/
GRAY/GRAU

KELTAINEN/GUL/
YELLOW/GELB

VALO
BELYSNING
LIGHT
LICHT
max. 100 W

SULAKKEET/SÄKRINGAR/
FUSES/SICHERUNGEN

SININEN/BLÅ/
BLUE/BLAU

PUNAINEN/RÖD/
RED/ROT

KELTAINEN/GUL/
YELLOW/GELB

SÄHKÖKESKUS/
ELEKTRISK CENTRAL/
POWER SUPPLY/
HAUPTZENTRALE/

KOSTEUSANTURI/FUKTIGHETSGIVARE/
HUMIDITY SENSOR/FEUCHTESENSOR

220 V 3 ~
230 V 3 ~

VIKAVIRTA-
SUOJAKYTKIN/
JORDFELS-
BRYTARE/
RESIDUAL CURRENT 
DEVICE/
FEHLERSTROM-
SCHUTZSCHALTER


